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Instrukcja obsługi
PL Lampa bateryjna przód - L177007NEX

Zawartość zestawu i informacje ogólne:
  
ź 1 LED  (0,5 W)
ź 2 funkcje
ź Tryb światła stałego
ź Tryb mrugający
ź Gumowy uniwersalny uchwyt 

Obsługa: 

ź Włączanie/wyłączanie lampy odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku na górze lampy
ź Przełączanie pomiędzy funkcjami odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku na górze lampy

Montaż:

ź Aby zamontować lampę należy zaczepić gumowy uchwyt na kierownicy 

Zasilanie: 

ź 2*AAA 



User manual
GB Front battery lamp - L177007NEX

Set content and general information:

ź 1 LED (0,5W)
ź 2 functions
ź 1 steady lighting mode
ź 1 flashing lighting mode
ź Universal handlebar bracket

Use:

ź Press the button on the top of the lamp case to switch it on/o ff
ź Press the button to change the light mode 

Installation:

ź Place the lamp into universal handlebar bracket

Power source:
 
ź 2 AAA batteries



Uživatelská příručka
CZ Přední světlo bateriové - L177007NEX

Popis:

ź 1 LED dioda (0,5W)
ź 2 funkce
ź 1 mód stálého svícení
ź 1 mód blikání
ź Univerzální úchyt na řídítka

Použití:

ź Zmáčkněte tlačítko na vrchní straně světla pro zapnutí nebo vypnutí světla
ź Zmáčkněte tlačítko pro změnu módů

Instalace:

ź Úchyt připevněte na řídítka.
ź Světlo vložte to úchytu

Napájení:

ź 2 AAA baterie



Руководство пользователя
RU Фара передняя, на батарейках - L177007NEX

Описание и общая информация:

ź 1 LED лампочка (0,5W)
ź 2 функции
ź 1 режим постоянного света
ź 1 режим мигающего света
ź Универсальный резиновый хомут на руль

Обслуживание:

ź Нажми кнопку, находящуюся сверху, для включения/выключения фары  
ź Однократное нажатие кнопки сверху изменяет функции и режимы 

Установка:

ź Крепление фары на руль при помощи универсально резинового хомута

Источник питания:
 
ź 2 батарейки AAA


